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Carrossage négatif (-)

Carrossage positif (+)

Système MACPHERSON
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Carrossage 
positif (+)

Carrossage 
négatif (-)

Réglage du berceau 

Bien que le berceau soit souvent guidé, il y a une petite marge de manœuvre non
négligeable, puisque la minute gagnée à droite l'est également à gauche (gain x2).

Les tolérances de base ne doivent pas remplacer les valeurs
données par le constructeur, ces dernières étant fournies à titre

indicatif.

La tolérance d’équilibre entre la droite et la gauche doit être inférieure à 30
minutes.

 Pour les angles : De chasse, De carrossage.

Cet écart peut être appliqué sur les angles de contrôle, tels que l'angle de pivot
et l'angle inclus.

En fonction du type de véhicule, une petite marge jusqu’à 45 minutes peut être
tolérée."
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Pièce incriminée en cas de défaut sur l’angle de chasse.
Dans la majorité des cas, si l’angle de chasse est en défaut, le
bras de suspension est incriminé (95% des cas), en deuxième

étape, le berceau (un examen visuel est nécessaire).

Si l’angle de pivot diminue, l’angle de carrossage augmente
(d’une valeur similaire) et l’angle inclus reste inchangé, bras de
suspension ou le berceau seront incriminé (un examen visuel

est nécessaire).

Si l’angle de pivot est conforme et que le carrossage augmente,
nous observons donc une variation de l’angle inclus. Les pièces

incriminées seront la fusée et l’amortisseur. Pour des raisons
économiques et statistiques, nous commençons généralement

par une paire d’amortisseurs."
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Centièmes Minutes

1 0,6

2 1,2

3 1,8

4 2,4

5 3,0

10 6,0

15 9,0

20 12,0

25 15,0

30 18,0

40 24,0

50 30,0

60 36,0

70 42,0

80 48,0

90 54,0

100 60,0
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⚠️ A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT !

 LES INFORMATIONS SUR LES RÉGLAGES DE GÉOMÉTRIE MENTIONNÉES CI-
DESSUS SONT GÉNÉRALES ET DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME TELLES.

RIEN NE VAUT L'ŒIL AVISÉ D'UN PROFESSIONNEL POUR UN DIAGNOSTIC
PRÉCIS ET ADAPTÉ À CHAQUE VÉHICULE.

EN CAS DE PROCÉDURE VGE (EXPERTISE), LES TOLÉRANCES DE GÉOMÉTRIE
RESTENT À L'APPRÉCIATION DE L'EXPERT EN AUTOMOBILE, QUI ENGAGE SA
RESPONSABILITÉ EN FONCTION DE L'ÉTAT DU VÉHICULE ET DES CRITÈRES

SPÉCIFIQUES.

CHAQUE ÉLÉMENT DIAGNOSTIQUÉ COMME TORDU DOIT FAIRE L’OBJET
DU REMPLACEMENT DE SA VISSERIE POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ.

APRÈS CHAQUE REMPLACEMENT DE PIÈCE, IL EST NÉCESSAIRE
D’EFFECTUER UN NOUVEAU CONTRÔLE DES TRAINS ROULANTS AINSI

QU’UN ESSAI ROUTIER.

EN CAS DE RELEVÉ PRÉSENTANT UN ÉCART DE PLUS DE 1 À 2 DEGRÉS,
ALORS QU’AUCUNE ANOMALIE N’EST VISUELLEMENT CONSTATÉE, IL EST

NÉCESSAIRE DE REFAIRE LE CONTRÔLE. UN ÉCART DE +  1 DEGRÉ EST
PERCEPTIBLE À L'ŒIL NU. 

LES ERREURS DE RELEVÉ PEUVENT SOUVENT ÊTRE IDENTIFIÉES PAR UN
ANGLE DE PIVOT INCOHÉRENT (PRESSE PEDALE MAL MIS),OU DES
VALEURS INCOHERENTE DU MÊME COTÉ DU VÉHICULE (AVANT ET

ARRIÈRE)
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